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MILLTEX 20 TACKFARG VAGG

Det har ar en tickfirg for malning inomhus pa
vaggar och tak av puts, betong, gipsskivor, trafi-
berplattor, tapet och vav. Den fardiga ytan tal att
tvdttas av.Firgen dr ergonomiskt anpassad fér yr-
kesmalaren.

Milltex 20 rekommenderas av Astma- och Allergi-
férbundet samt uppfyller Svanens miljokrav.

Den ingar dven i Alcros malningssystem for brand-
skydd.

Mer info finns pa www.alcro.se.

GOR RENT OCH FORBEHANDLA

Se till att underlaget ar fast och fritt fran stoft.
Skrapa och borsta.

OMALADE YTOR grundmalar du med Milltex All-
grund.

TIDIGARE MALADE, BLANKA ELLER SMUTSADE
YTOR sprutar du med Malartvatt och Iat skummet
verka i nagra minuter, torka sedan av ytan med fuk-
tig trasa av microfibermaterial. Grunda med Milltex
Allgrund.

LIMFARG tvéttar du bort med mycket vatten.
(Tvatta till rengbringsgrad 1, om det inte lyckas, se
rekommendation fér stoftiga ytor). Grunda med
Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFARG med stoftig yta binder du med
Sparra Grundfarg.

LACKFARGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

HAL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel
eller Handspackel beroende pa skadans omfattning.

TEXTILVAV som t ex jutevav grundar du med Sparra
Grundfdrg under forutsattning att vaven ar val klis-
trad. Ar den inte det grundar du i stallet med Kraft
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TEKNISK INFORMATION

ANVANDNING Vagg och tak inomhus

BINDEMEDEL Sampolymer

SPRUTMUNSTYCKE 0,017 - 0,071

SPADES MED Vatten

VERKTYG Pensel, rulle eller spruta

VERKTYG RENGORES MED Vatten eller Penseltvatt

GLANS Halvmatt

1 LITER RACKER TILL 6-8m?

MALNINGSTEMPERATUR Lagst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% Klibbfn o,5 tim.

RELATIV LUFTFUKTIGHET Overmalningsbar 3 tim

voC Gransvarde (Kat Afa): 30 ¢/l (2010)
Produktens VOC:< 30 g/

AMAHUS LCS2 6

MALNINGSMATERIAL:

FORVARAS FROSTFRITT
Grundfarg fér att undvika att vaven krymper.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bor du i forsta
hand riva ned, i annat fall kan du grundmala med V-
slip for att inte underlaget ska ge daligt faste eller
klibbig fargyta. Provmala férst om du ar tveksam.

MALA
Mala inte vid |dgre temperatur &n +5°C.

Mala jamnt och flédigt med roller eller anvand sprut-
utrustning som ar avsedd for den har sortens farg.

For mer information, I&s Alcros arbetsrad, broschyrer
och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Forslut 6ppnad burk vdl. Ta bort mesta méjliga farg
fran malningsverktygen fére rengéring. Flytande
fargrester skall inte hallas ut i avioppet, utan lamnas
till lokal miljostation. Val témda emballage I3mnas
till atervinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiférbundet.
Astma- och Allergiférbundets rekommendation

2017-11-30

For aktuell
uppdatenng:
www.alcro.se
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ALCRO

Skotselrad

for malade vaggar och tak

Var forsiktig med nymalade ytor. Fargernas slutliga goda egenskaper uppnas forst efter ett par veckor,
varfor forsiktighet bor beaktas nar det gdller slitage, repkanslighet och uppglansning. Efter hardnings-
tiden anvand handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel som inte innehaller I6sningsmedel. An-
vand aldrig sprit eller starka lI6sningsmedel.

Matta vagg- och takfarger.
Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGORING: Matta ytor &r generellt kdnsliga for uppglansning om man gnider pa ytan. Kan ocksa bli flammig,
framfor allt vid kraftig tvattning. Vid rengdring torka darfér av ytan forsiktigt med en val urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka farger.
Milltex 20 och Talig Halvmatt.

NORMAL RENGORING: Gér ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel. Tvitta alltid nedifran och upp.
Skolj med vatten och ventilera darefter for att minska fuktigheten i luften.

FLACKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengdringsmedel. Med utspadd attiksyra (matéttika) avidgsnar man
rostfldckar. Svarta missférgningar kan uppsta nar man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med ett suddgummi.




TAT TACKFARG HALVBLANK

Det hdr ar en tackfarg av akrylattyp for vaggar
och tak i vatrum och andra utrymmen som kraver
en fukttat, slitstark och smutsavvisande yta. Pa
www.alcro.se kan du ladda ner arbetsrad for mal-
nining med Tat vatrumssystem. Den innehaller
viltig information om malning i vatutrymmen. Du
kan ocksa radgéra med din farghandlare.

Tat Tackfarg ingar i Alcros malningssystem som ar
godkdnda av Maleribranschens Vatrumskontroll.

GOR RENT OCH FORBEHANDLA

Se till att underlaget &r torrt och rent. Ar ytorna tidi-
gare malade med godként vatrumssystem och oska-
dade behdver du inte grundmala igen.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJAMNHETER spacklar du
med Alcro Vatrumsspackel/Latt Vat. Jdmna ut hérn
och takvinklar med Tat Fog.

KALKAVLAGRINGAR pa tidigare malade underlag tar
du bort med surt rengéringsmedel. Skélj sedan noga.

MOGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alg &
Maogelfritt.

VINYLBEKLADNADER som &r spaltbara river du bort
ytskiktet pa. Vinylbekladnader som inte gar att riva
bort rengdr du och torkar sedan med T-rod for att
avlagsna rester av mjukgorare.

PVC-MATERIAL som &r tjocka och mjuka tar du bort
helt.

MALA
Mala inte vid lagre temperatur an +10° C.

Mala tva ganger med roller, pensel eller spruta. Vadra
ordentligt nar du malar i rum med dalig ventilation.
Var forsiktig med nymalade ytor. Fargens slutgiltiga
goda egenskaper uppnas efter nagra dagar. Undivk
darfor att spola vatten direkt pa den malade ytan
under de forsta sju dagarna.
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TEKNISK INFORMATION

ANVANDNING Vagg och tak | vatrum och andra
utsatta utrymmen

BINDEMEDEL Akrylat-Sampolymer

SPADES MED Vatten

VERKTYG Pensel, rulle el. spruta

VERKTYG RENGORES MED Vatten eller Penseltvatt

GLANS Halvblank

1 LITER RACKER TILL 7m?

MALNINGSTEMPERATUR Lagst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% Klibbfr 2 tim.

RELATIV LUFTFUKTIGHET Overmalningsbar 3-6 tim.

vocC Gransvarde (Kat A/b)noo g/1{2010)
Produktens VOC:<i00g/l.

AMAHUS LCS2 6

MALNINGSMATERIAL:

FORVARAS FROSTFRITT

For mer information, las Alcros arbetsrad och hem-
sida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta mojliga farg fran malningsverktygen
fore rengdring. Flytande fargrester skall inte hallas ut
i avioppet, utan lamnas till lokal miljdstation. Val
tdmda emballage l[@mnas till atervinningsstationer
eller -centraler.

2019-04-12

For aktuell
uppdatenng:
wwaw alcro se
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ALCRO

Skotselrad

for vatrum malade med Alcro Tat Vatrumssystem

Alcros Vatrums-system ger en mycket vattenbestandig, slagtalig och smutsawvisande yta. Varje kom-
ponent i systemet innehaller mdgelférhindrande medel.

Ett vatrum kraver litet extra omsorg och regelbunden rengéring for att det skall behalla sitt fina utseende lange. Férsta ti-
den efter nymalningen bér man handskas férsiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka innan den utsitts for
vattenbegjutning.

Kontrollera att tatningar kring genomféringar och haltagningar &r intakta. Tata nya skruvhal och haltagningar omgaende.

Se till att ventilationen ar tillfredsstéllande och fungerar som avsetts. Ta for vana att efter duschning fora bort vatten fran
golvet med gummiskrapa. Dra ej for duschdraperi. Stéll dérren pa glant. Pa sa satt kan luftfuktigheten hallas nere
och mdjligheterna for mogeltillvaxt begransas.

Vdggarna maste med jdmna mellanrum rengéras fran kalkavlagringar, tvalrester och dylikt, speciellt viktigt &r detta vid ut-
satta stallen som duschplats, vid och under badkar och tvattstall. Anvand kalkavldsande rengéringsmedel, t ex Kalkosan
och mjuk borste. Skolj med rent vatten och torka ytan.

Normal rengéring gors med vanliga syntetiska tvattmedel. Rengéringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan
och skall inte anvandas. Anvand inte heller sprit (t ex T-Rdd) eller starka I6sningsmedel, da dessa loser upp fargen. Ta som
regel att tvdtta nerifran och upp, skélj med rent vatten och torka ytan.

Delfin Alg och Mdgeltvétt som har en blekande effekt och kan vara ett effektivt flackborttagningsmedel, dven for mégel-
flackar.




2020-11-04 Flutex 28

Flutex 2S

Flutex S produkter &r miljdmarkta farger. Produkterna har goda appliceringsegenskaper
och ar de optimala valen nér det galler produktivitet, finish och miljo.

Produktegenskaper Flugger
Helmatt reflexfri takfarg. Rekommenderas for tak med speciella estetiska krav. F'Ut
ex-2S
» Takfirg | “n&.‘“
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Flutex 2S5 - Vit - 10 L
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Flutex 25 - Vit - 0,75 L

77/ 4 Ecn{abel

www ecolabel.eu

Produktanvandning
Vardagsrum, korridorer, entréer, kontor, kok, féretagslokaler, institutioner, kliniker, butiker och trapphus.
Betong, lattbetong, puts, tegel, gipsskivor, fiber gips, cement fiberplattor, cement spanskivor.

Substrat

Maste vara rent, torrt, fast och Iampligt fér malningsbehandling.

Behandling

Ta bort I16st material och férg genom rengéring och slipning.

Avlagsna smuts, sot, fett och kritande material med Fluren 37.

Vattenflackar eller nikotin- eller sotfléckar i ytan rengdrs med Fluren 49 och behandlas med Stop Primer.
Harda, jamna ytor slipas matta och grundas med Fix Primer efter behov.

Sprickor, ojamnheter och hal spacklas.

Absorberande och pordsa underlag grundas med Férankringsgrund.

Grunda med Special Grund efter behov.

Mala 1-2 ganger. Vissa nuancer kraver extra behandling.

Applicering

Pensel, roller eller spruta

Valj redskap efter vilken ytfinsh som &nskas

Mala vatt-i-vatt och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning

Anvand alltid samma batch nummer pa sammanhangande/obrutna ytor

Skillnader i ytstruktur kan resultera i nyansavvikelse

Kyla/varme kan paverka materialets viskositet

Materialtemperatur fér sprutmalning minst 12 °C

Kondensbildning under torkning/hérdning far inte férekomma

Kyla och ékad fuktighet féri&nger torktiden, genomhérdning och évermalningsinterval

https://www.flugger.se/produkter/flutex-2s/tds
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Okad temperatur och lag luftfuktighet minskar torkningstid och genomhérdning
Provbehandla alltid for att kontrollera vidhaftning och resultat

Helmatt yta.

Diskret struktur och enhetlig reflexfri finish.

Kénslig for berdring och flackar.

Starka sarskilt morka nyanser ar mer kénsliga &n ljusa vid slitage och beréring.

Kritande fran starka kulérer kan férekomma pa grund av 6verskottspigment.

Spérrar inte mot genomslag fran kvistar och vattenlsliga fargamnen, vattenflackar och nikotin.
Belasta ytan forsiktigt tills fargen &r helt genomhardad.

Tekniska data - o B
Produkttyp PVA-farg

Glans -_Agrj’z,l-lieln:lziiihﬁ—

Densitet (kg / liter) o 1.43 - o

Vikt % | : 57 .

ol 557 -

Strackformaga (m2/liter pr. behandling). Obehandlad yta 8 4 _
inomhus.

Min. arbetstemperatur under ap;I-i-t-:;ring och Min. -;1 0°C o

torkning/hérdning

Fuktighet 7 Max. qutfuktig;ﬁét;d:/oi;rﬁﬁi -
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1 .
Overmaélningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) ; 7 o o
Genomhardad vid 20°C, 60% RF (Dagar) N 28 7 -

Utslapp jf. ISO 16000-9:2011 o 230 <-[.|_g/m*h efter 28 dagar -

Tvattbarhet Class 2

Foértunning Vatten, ska normalt i_nte fértunnas

;OC Max. \;;de (aN) - 10 N N _
Rengdring av verktyg Vatten N o _

Forvaring: Svalt, frostfritt och val tillsluten

Tag bort mesta méjliga farg fran verktygen fére rengoring i vatten. Flytande fiargrester skall inte hillas ut
i avloppet, utan lamnas till lokal mijéstation. Minimera ditt firgavfall genom att pa férhand uppskatta hur
mycket farg du behdver. Ta hand om dverbliven férg sa att du kan anvidnda den igen. Sa minskar du
effektivt produktens miljépaverkan.:

Version
november 2020

https://iwww.flugger.se/produkter/flutex-2s/tds
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Fliigger Skotselrad

OVRIGA YTOR INOMHUS

| tak anvands normalt farg med 1&g glans exempelvis
Flutex 2S. Matta ytor ar alltid kénsliga for tvattning eller
mekanisk dverkan. Mindre missfargningar eller repor
kan man forsoka aviagsna med ett vitt radergummi.

Har ytan varit utsatt for damm eller sot ger ommaélning
.et basta resultatet. Hogre glans ger normalt storre
talighet. Vdggar mélas dérfor lampligast med exempelvis
végaférg Flutex 7S eller 20S. Dér extra hoga krav pa
rengoring och slitstyrka stélls, anvands Dekso 5 eller 25.

Snickerier &r oftast malade med Fliigger Interior High
Finish eller Easy Finish, vattenburna akrylatlackfarger.
Fargfilmen &r torr efter nagra timmar, men speciellt pa
morka, brutna kuldrer tar genomhérdningen flera dygn.
Brutna kulérer kan farga av sig innan fargen ar helt
genomhérdad.

Allménna rad

Ett allrengdringsmedel ricker normalt langt. Vi
rekommenderar Fluren 32 Allrent, som inte innehéller
slipmedel, vilket man bor undvika pa malade ytor.
lostflackar avidgsnas med Fluren 33 Kalkbort. Undvik
rengdringsmedel som innehaller slipmedel och starka
[6sningsmedel.

TRAFASADER

Din trafasad har mélats med en tackande farg, en
tacklasyr eller en lasyr. Alla Fliiggers produkter har till
framsta uppgift att skydda tréet fran paverkan fran
naturens krafter. Din fasad kommer halla i manga ér,
men du bor ge fargen lite hjélp pa traven.

En yta utomhus blir med aren kraftigt nedsmutsad,
titta bara pa dina fonster. De tvéttar du sékert ett par
ganger om aret, men fasaden kanske inte far samma
behandling.

Allmanna rad

Eventuell pavaxt avldgsnas med hjélp av Fliigger Facade
Anti-green. Lagg pa medlet, 14t det verka 2-4 dagar och
tvatta darefter med vatten och en mjuk borste.

Periodisk rengoring av fasaden ska utforas efter behov.
Applicera Fliigger Facade Clean fortunnad 1:50, 14t

det verka 5-20 minuter, bearbeta med borste och

skdlj rent med vatten. Var noga med att anvédnda en

mild Isning, dé en stark ldsning kan gora &verkan pé
fargfilmen. Soluppvarmda ytor ska tilldtas svalna innan
rengoringsmedlet appliceras.

Fasaden bor kontrolleras lopande for att halla utkik efter
sprickbildning och begynnande flagning. Punktreparation
kan gdras genom att skrapa upp eventuella sprickor och
battringsmala.

Laserade ytor kraver titare underhall &n en mélad yta.
Anvand inte farglos lasyr som avslutande behandling

Fliigger Skotselrad / 4




Tekniskt
datablad

Sigmacryl 7

7
MATERIALBESKRIVNING

Typ Miljomarkt vaggfarg baserad pa 100 procent akryl.

Emission Produkten har testats och godkénts i enlighet med Eurofins Indoor Air Comfort
Gold

Anvandning Fér malning av puts, betong, lattbetong, gipsplattor m.m. samt tidigare malade

och rengjorda ytor. Aven for zink, galvaniserat stal och hard PVC.
Anvidndningsomrade Inomhus.

Egenskaper Mycket lamplig fér offentliga miljéer, kontor och uppehallsrum déar det stalls
hoéga krav pa bade funktionalitet och estetik.

Farg och glans Vit och farger i Sigmas nyanssystem. Matt ca 7

Grundlaggande information vid 23 °C, 50 % RF

Bindemedel 100 % akryl
Torrhalt Ca 46-52 W/ %, baser ca 40-52 W/W %
Tvattbarhet Tvattklass 1 EN 13300
Overmalningsbar Ca 2 timmar
Flampunkt Ingen
VILLKOR FOR ANVANDNING
Atgang Ca 8-10 m?I beroende pa underlaget.
Krav pa botten Underlaget maste vara rent, torrt, fast och barkraftigt.

Fuktinnehall max. 4 % | gipsplattor max. 1 %

Temperaturférhallanden Underlagets och omgivningens temperatur: min. 6 °C och max. 30 °C.
Max. 85 % RF.

Paforing Pensel, medium/fin roller eller spruta
Fortunning Max. 5 % med vatten.

Detta tekniska datablad ersétter alla tidigare utgavor. De angivna uppgifterna ér baserade pa laboratorietester och praktiska prov. Ett dvergripande
ansvar for malningen kan emellertid inte ges pa grund av de manga férhallanden som kan uppsta i samband med underlaget och appliceringen. Det
aligger anvéndaren att inhdmta de senast reviderade produktbladen samt sakerhetsdatabladen vid anvéndning. Vi férbehaller oss ratten att géra
andringar utan féregadende meddelande.

SIGMA Gladsaxevej 300 | 2860 Seborg, Danmark | Tel. +45 56 64 50 00 Sida 1 av 2
T COATINGS Organisationsnummer (CVR). 56841016 | www.sigmacoatings.dk  Uppdaterat av JBP:22.01.2020




Tekniskt
datablad

Sigmacryl 7

System Fardigbehandla tva ganger med Sigmacryl 7. Forsta gangen kan fargen
! fértunnas, max. 5 % med vatten. Andra gangen pafores alltid ofértunnad.

MER INFORMATION

Emballage 10 | (vit/bas Ln och bas Zn samt 0502-Y och NCS S 0500-N)
Miljémaérkning EU-Blomman

Hallbarhet Ett ar vid frostfri férvaring i tattslutande originalférpackning.
Sakerhet Se tekniskt sékerhetsdatablad for ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersétter alla tidigare utgavor. De angivna uppgifterna &r baserade pa laboratorietester och praktiska prov. Ett 6vergripande
ansvar fér malningen kan emellertid inte ges pa grund av de manga férhallanden som kan uppsta i samband med underlaget och appliceringen. Det
aligger anvéndaren att inhdmta de senast reviderade produktbladen samt sdkerhetsdatabladen vid anvéndning. Vi férbehaller oss ratten att géra
andringar utan féregadende meddelande.
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