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TEKNISK DATA

Lisa och Lisa Integra ar en mycket robust och kompakt
radiator med en konvektors utseende. TemErEmm

den laga bygghojden passar Lisa utmarkt vid
installationer med laga bréstningshojder

samt som kallrasskydd i h6ga glas-

partier. Tack vare ett stort tillbehors-

program kan Lisa utrustas med

konsoler och tillbehor

for en mangd olika
andamal.

Material:

Ytbehandling:

Farg:
Max driftstemperatur:
Max driftstryck:

Anslutningar:

Kvalitet:

Emballage:

Leveransvilkor:

Garantitid:

] MagiCAD

Paneler bestdende av fyrkantsror, dimension 70x11x1,5 mm.
Konvektor bestdende av kallvalsad tunnplat tjocklek 0,4 mm.

Avfettning, fosfatering och pulverlackering med polyesterbaserad lack.
Hardad i ugn vid en temperatur av 200° C.

Vit, RAL 9016 Glanstal 70+-5. Kan &aven levereras i andra RAL-kulérer mot pristillagg.
110°C
6 bar. Kontakta Epecon vid driftstryck éverstigande 6 bar.

Invandiga G15 anslutningar som standard. Invandiga G20 anslutningar kan fas
som tillval. Levereras med luftventil och bottenplugg.

Tillverkat under kontroll av EN ISO 9001 samt i enlighet av EN 442
Radiatorn ar emballerad med wellpapp och krympplast fér optimalt skydd
under transport och lagring. Radiatorns front ar dessutom bekladd med
skyddande wellpapp som bor sitta kvar under installationen.

| enlighet med AAVVS-09.

5ar.

erocucenteomd i BYGGUARUBEDONMNINGEN
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KONSTRUKTION

Radiatorns paneler ar uppbyggda av horisontellt liggande fyrkantrér som
genomstrommas av uppvarmt vatten. Beroende pa hur radiatorn ska anslu-
tas anpassas den med invandig styrplat som styr vattenflodet. Alla typer av
Lisa &r utrustad med konvektorplatar och toppgaller.

MODELLER

Lisa finns i flera olika modeller:

Lisa, avsedd for 16sventil eller utvandigt ventilkoppel. - E

Lisa Integra, utrustad med en integrerad ventilinsats.

TYPER

Lisa tillverkas i féljande typer: 21, 22 , 32, 43 och 54.
Samtiliga levereras med toppgaller.
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LISA

Lisa &r en kompakt och mycket robust radiator med god konvektion. Lisa passar bra dar utrymmet &r begrénsat
men dar det finns ett stort effektbehov, exempelvis vid stora fonsterpartier och laga brostningshojder. Lisa
erbjuds med méanga olika anslutningsmojligheter och &r idealisk fér seriekoppling. Lisa finns &ven i en hygien-
modell som ar mycket enkel att halla ren samt i en modell med rundade horn. Se www.epecon.se.

HOJDER

Lisa tillverkas i hojderna 70, 140, 210 och 280 mm. Hojden péa golvkonsolerna &r 120 mm.

LANGDER

Lisa kan levereras i féljande langder. Leveranstiden dkar med en vecka for langder langre an 3,2 m.

Typ 21, 22
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200,
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm.

Typ 32, 43, 54

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200,
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000,
5200, 5400, 5600, 5800 och 6000 mm.

ANSLUTNINGSMATT LISA

Samtliga anslutningar &r dimension G15. Gangan ar invandig och &r gangad direkt i godset. Beroende pa vilken typ
och hojd radiatorn har varierar antalet anslutningar samt placeringen av dessa.

Pa Lisa typ 21 och 22 med hojden 70 mm &r anslutningen avsedd for luftning placerad pé ovansidan av radiatorn.

Pa 6vriga typer och hojder &r samtliga anslutningar placerade i sidorna av radiatorn.

Anslutningsmatt fér Typ 21 Typ 22 Typ 32-54
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ANSLUTNINGSALTERNATIV LISA

Anslutningskoder
Anslutning vanster sida =
Anslutning hoger sida =

VS
HS

Seriekoppling vanster/néger sida = SE

Diagonalkoppling vanster/héger =

Diagonal

Diagonal koppling

Diagonal Vénster

—

-4

Diagonal Hoger

Inga styrplatar for ledning av vattnet invandigt i radiatorn. Tillopp och retur kopplas diagonalt.

Anslutning samma sida vanster/héger

s
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Anslutning av tillopp och retur pa vanster sida. Invandig styrplat for ledning av vattnet pa vanster sida av
radiatorn. For séker identifiering av anslutningssida markeras styrplatens placering med en pasvetsad bricka,

se position 1.
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Anslutning av tillopp och retur pa hoger sida. Invandig styrplat for ledning av vattnet pa héger sida av

radiatorn. For séker identifiering av anslutningssida markeras styrplatens placering med en pasvetsad bricka,

se position 1.
Seriekoppling
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Anslutning for seriekoppling av radiatorer. Invandig styrplat for ledning av vattnet pa bada sidor av

radiatorn. For saker identifiering markeras styrplatarnas placering med pasvetsade brickor, se position 1.




RADIATORKOPPEL LISA

Till héjd 70 kan bara l6sa ventiler anvandas
For Hojden 140 och uppat kan Lisa forses med radiatorkoppel

Lisa kan férses med ventilkoppel och termostater av fabrikat MMA, IMI, eller Danfoss. Till varje koppel levereras
aven 2 st radiatoranslutningar MAH 1/2",

_—
N

g

MAH 1/2”
radiator-
anslutning
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Kopplingsset Gangad Vinkel Pex- AluPex-
12 eller mulff, rak koppling koppling
15 mm
Kona 12 eller M22 x 3/8” M22 X M22 Pex 15 x 2,5 Alu16x2,0
15 mm. M22 x1/2” Art.nr. 542415" Art. nr. 542516
"Pex 16 x 2,0
Anslutningsmatt Art. nr. 54216
Koppel: A B C
IMI 33 5 145 TRV Nordic
MMA 40 15 160 Evosense
*Danfoss 40 10 150 RAS-C
*Anvdnds bara till hdjderna 210-280




KONSOLER OCH TILLBEHOR

Lisa kan utrustas med en méangd olika konsoler beroende pa storlek och typ samt anvandningsomrade. Fran och
med typ 32 kan Lisa anvandas som sittbank genom att sittb&ankskonsoler monteras ovanpa radiatorn. Kyrkbank-
konsoler anvands fér upphangning av Lisa under kyrkbankar och pé andra stéllen déar radiatorn monteras hang-
ande. Bankskivan kan valjas i valfritt material och behover inte forses med hél fér genomslépp av den uppvarmda
luften. Bankskiva levereras inte av Epecon. Konsoltyper 1-3 finns att bestélla som special, se sidan 15.

For typ Lisa 54 rekommenderas att golvkonsoler anvands. Beroende pa vilken storlek, av konvektorn, man valjer

kan lasterna pa vaggkonsolerna samt vaggen bli for héga. Se laster pa sidan 16.
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ANSLUTNINGAR OCH KONSOLER, LISA

Lisa kan utrustas med konsoler och anpassas for anslutningar enligt tabellen nedan.
Notera att samtliga kombinationer av konsoler och anslutningar inte ges fér samtliga hojder och typer.

1. Golvkonsol, C-konsol
2. Golvkonsol
3. Véaggkonsol

4.
5.

Kyrkobankskonsol
Sittbankskonsol

Typ Hojd Anslutning Lisa Konsol
Lisa 21 70 SE 1,2,8,4
140 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,4
210 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,3
280 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,3
Lisa 22 70 VS, HS, SE 1,2,8,4
140 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,38,4
210 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,3
280 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,3
Lisa 32 70 VS, HS, SE 1,2,8,4,5
140 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,4,5
210 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,5
280 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,5
Lisa 43 70 VS, HS, SE 1,2,8,4,5
140 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,4,5
210 VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,5
280 * VS, HS, SE, Diagonal 1,2,8,5
Lisa 54 70 VS, HS, SE 1,2,3,4,5 « Féljande storlekar
210 * VS, HS, SE, Diagonal 1,2,38,6 férdelning &n évriga.
280 * VS, HS, SE, Diagonal 1,2, 3,5 Se tabeller under.

Antal konsoler ges av langden péa radiatorn.

Se féljande tabeller till hoger:

For Lisa T43 H280 & Lisa T54 H210 géller féljande konsol
fordelning. Galler endast fér konsoltyp 3 (vaggmontage).

For Lisa T54 H280 galler féljande konsol férdelning.
Gaéller endast fér konsoltyp 3 (vaggmontage).

Léngd radiator [mm]

Antal konsoler

- 2000
2100-3500
3600-5000
5100-
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Langd radiator [mm]

Antal konsoler

0-1500

1600-3000
3100-4000
4100-5000
5100-6000
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Léngd radiator [mm]

Antal konsoler

0-1000
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LISAINTEGRA -

Lisa Integra ar en kompakt och mycket robust radiator med god konvektion som har en integrerad ventil.

Lisa Integra passar bra dar utrymmet ar begréansat men dar det finns ett stort effektbehov, exempelvis vid stora
fonsterpartier och laga brostningshojder. Anslutning sker i botten, c¢/c 50 mm. Lisa Integra finns &ven i en hygien-
modell som &ar mycket enkel att halla ren samt i en modell med rundade horn.

Dessa modeller gar att hitta pa www.epecon.se.

HOJDER

Lisa Integra tillverkas i hojderna 140, 210 och 280 mm. Hojden pa golvkonsolerna &ar 120 mm.

LANGDER

Lisa integra kan levereras i féljande langder. Leveranstiden ékar med en vecka for langder langre &n 3,2 m.

Typ 21, 22
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200,
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm.

Typ 32, 43, 54

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200,
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000,
5200, 5400, 5600, 5800 och 6000 mm.




ANSLUTNINGSMATT LISA INTEGRA

Samtliga anslutningar &r dimension G15. Gangan &r invandig och ar gangad direkt i godset.
Beroende pa typ och hojd pa radiatorn varierar antalet anslutningar samt placeringen av dessa.
Pa Lisa Integara ar anslutningarna placerade i botten av radiatorn.

Anslutningsmatt for 3.5
Lisa typ 21, 22, 32, e @_I&’
43 och 54 ’j\) it
33,5 o 1t
- ‘ ik
T 2 i
K
i i il
0H0 "t \‘\
iy fit #14
Hajd 140 Hajd 210 Hajd 280

Anslutning botten

Lisa Integra

=

ANSLUTNINGSMATT LISA INTEGRA

Samtliga anslutningar &r i dimension R15. Gangan ar invandig och ar gangad direkt i godset. Anslutningar for
tillopp och retur har ett c/c-métt pad 50 mm &r alltid placerade pé undersidan av radiatorn med tilloppet innerst.
Lisa Integra utrustas med en ventilinsats av fabrikat MMA, TA / IMI eller Danfoss.

Anslutningsmétt for Lisa Integra. Placering av D
integrerad ventil, luftventil och bottenplugg
visas under "Anslutningsmatt Lisa”

50
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LISA INTEGRA

Beroende pa hur Lisa integra ska kopplas bestélls den i ndgot av féljande utféranden:

Anslutningskoder

Anslutning vénster botten = VB
Anslutning héger botten = HB
Anslutning mitten vanster = MV
Anslutning mitten héger = MH

Seriekoppling vanster = SEV
Seriekoppling héger = SEH
CH i
VB HB
Anslutning vanster botten med tillopp Anslutning héger botten med tillopp
innerst och retur ytterst, c/c 50 mm. innerst och retur ytterst, c/c 50 mm.
Integrerad ventil pa vanster sida. Integrerad ventil pa héger sida.
K i
MV MH
Anslutning botten mitt med tillopp till vanster, Anslutning botten mitt med tillopp till héger,
c/c 50 mm. Integrerad ventil pa vanster sida. c/c 50 mm. Integrerad ventil pa hoger sida.
- —> - -
SEV SEH
- —
Anslutning vanster botten med tillopp till innerst, Anslutning héger botten med tillopp till innerst,
c/c 50 mm. Intergrerad ventil pa vénster sida. c/c 50 mm. Intergrerad ventil pa vénster sida.
Avsedd fér seriekoppling. Avsedd fér seriekoppling.

11



[ Radk
VENTILSATS LISA INTEGRA

Lisa integra kan levereras med féljande ventilinsatser:

Ventilinsats kv-varde (KVAT2K)
IMI Vit 0,13-0,75

IMI Rod 0,06-0,26

IMI Eclipse

Danfoss RA-N Rod 0,14-0,73

Danfoss RA-U Gul 0,04-0,24

MMA FVI HLE 0,03-0,37

(KVAT2K) avser kv-varde med monterad termostat

Ventilinsatser
Lisa Integra levereras som standard med integrerad ventilinsats monterad i radiatorn.
Till radiatorn passar ventilsatser av fabrikat IMI, MMA och danfoss. Ange fabrikat och kv-varde vid bestallning.

Termostater
Anslutningsdimension A
D Termostat A[mm]
IMI nordic 85
IMI TRV 300 95
MMA Evosense 90
Danfoss RA2000 80
Danfoss RAS-C 90
TILLBEHOR

Lisa Integra kan férses med |6sa
avstangningsventiler. Rak-, eller vinkelventil.

12



LISA INTEGRA, KONSOLER OCH TILLBEHOR

Lisa integra kan utrustas med en méngd olika konsoler beroende pé storlek och typ samt anvandnings omrade.
Fran och med typ 32 kan Lisa Integra anvandas som sittbank genom att sittb&nkskonsoler monteras ovanpa
radiatorn. Bankskivan kan véljas i valfritt material och behdver inte forses med hal fér genomslapp av den
uppvarmda luften. Bankskiva levereras inte av Epecon.

Da Lisa Integra forses med sittbankskonsoler maste gallret tas bort. Konsoltyper 1-3 finns att bestélla som special,
se sidan 15.

For typ Lisa Integra 54 rekommenderas att golvkonsoler anvands. Beroende pa vilken storlek, av konvektorn,

man véljer kan lasterna pa vaggkonsolerna samt vaggen bli fér hoga. Se laster pa sidan 16.
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5. Bankkonsol
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ANSLUTNINGAR OCH KONSOLER, LISA INTEGRA

Lisa integra kan utrustas med konsoler och anpassas for anslutningar enligt tabellen nedan. Notera att samtliga
kombinationer av konsoler och anslutningar inte ges fér samtliga hojder och typer.

1. Golvkonsol, C-konsol

2. Golvkonsol
3. Vaggkonsol

4. Kyrkobénkskonsol
5. Sittbankskonsol

Typ Hojd Anslutning Lisa Integra Konsol
Lisa Integra 21 140 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3,4
210 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3
280 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3
Lisa Integra 22 140 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3,4
210 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3
280 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3
Lisa Integra 32 140 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3,45
210 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,35
280 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,35
Lisa Integra 43 140 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3, 45
210 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,35
280 * VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,35
Lisa Integra 54 140 VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3,4,5 " Foljande storlekar
210 * VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,2,3,5 foljer annan konsol-
280 * VB, HB, MV, MH, SEV, SEH 1,235 fordelning an ovriga.

Se tabeller under!

Antal konsoler ges av langden pa radiatorn.

Se foljande tabeller till hoger:

For Lisa Integra T43 H280 & Lisa Integra T54 H210 galler

féljande konsol férdelning.

Galler endast for konsoltyp 3 (vaggmontage).

For Lisa Integra T54 H280 galler foljande konsol férdelning.
Galler endast for konsoltyp 3 (vAggmontage).

Langd radiator [mm]

Antal konsoler

- 2000
2100-3500
3600-5000
5100-

O~ Wi

Langd radiator [mm]

Antal konsoler

0-1500

1600-3000
3100-4000
4100-5000
5100-6000
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Léngd radiator [mm]

Antal konsoler

0-1000

1100-2000
2100-3000
3100-4000
4100-5000
5100-6000

~NOoO Ok W
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KONSOLER, ANPASSADE KONSOLER OCH TILLBEHOR

Golvkonsol, standard Golvkonsol, standard med Tackkapa for golvkonsol, standard.
tackkapa. Art.nr 640100.

Golvkonsol standard Golvkonsol standard typ C Vaggkonsol standard

i i .

g, || o

@5 < 20/25

G &, g

40
cf
30

O
©20/2

40

Golvkonsol med rérgenomféring, Golvkonsol med rérgenomféring, Vaggkonsol med rérgenomféring.
standard. typ C.




ANPASSADE KONSOLER

Vid anvéndning av golvkonsol med
rérgenomfdring férenklas monteringen av
anslutningsrér om Lisa med diagonal anslutning anvands.

EFFEKTER LISA & LISA INTEGRA

For effekter vid andra systemtemperaturer &n de som redovisas i tabellen hanvisas till Effektsimulering

Lisa pad www.epecon.se

Effekt (W/m) Volym Vikt

Typ  H(cm) 75/65/20 60/45/20  55/45/20 (/m) (kg/m)
LK21 s 305 180 166 1,4 5,1
LKI21 140 438 255 234 2,6 10,1
210 568 327 299 3,8 14,8

280 699 398 363 5,1 19,2

LK22 70 401 236 217 1,4 5,9
LKI22 140 567 330 302 2,7 11,6
210 722 415 380 4,1 17,0

280 877 498 455 5,5 22,2

LK32 70 460 270 248 2,0 7.9
LKI32 140 692 398 364 4,0 15,6
210 862 488 446 6,0 23,0

280 1105 620 565 8,0 28,8

LK43 70 632 367 336 2,8 10,7
LK143 140 964 552 505 55 21,1
210 1210 682 622 8,2 31,3

280 1560 871 793 11,0 39,2

LK54 70 804 464 425 3,5 13,5
LKI54 140 1219 692 632 7.0 26,7
210 1634 920 839 10,5 39,7

280 2049 1115 1011 14,0 50,4

* Lisa Integra gar ej att fas i hojden 70
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BESTALLNINGSKODER

Vid bestéllning av Lisa och Lisa Integra anvands féljande bestallningskoder:

LK I 22 140 2000 VB

Anslutningalternativ

Langd = mm

Hoéjd = mm

Antal konvektionsplatar
Antal vattenbdrande paneler
Integrerad ventil

Lisa radiator

OVRIGT

Vid Seriekoppling av Lisa modellerna, monteras styrventil p& den forsta enheten. Hur manga som gar att séatta i
serie beror pa totala effektuttaget. Kontakta géarna Epecon for rddgivning i tveksamma fall.

Exempel pa seriekoppling

(1) Identifiering av Separationsplatta

1. Identifikationsplatta. Visar Anslutningssidan pé Lisa och Lisa Integra.

2. Separationsplatta.

17



Modul, PRE och Lisa radiatorerna produceras vid Lyngson / Epecons fabrik.

Varme i flera former

i Epecons breda sortiment hittar du vattenburna klimatsystem
som Takvéarmepaneler, Konvektorer och Radiatorer.

Gemensamt for dem alla ar att de har en val fungerande
konstruktion samt en formgivning som uppfyller de allra
hogsta krav som stélls vid ny- och ombyggnation.

For att uppratthélla en standig
produktutveckling forbehaller
Epecon sig rétten att andra
tekniska specifikationer utan
foregdende meddelande.
Epecon reserverear sig for
eventuella feltryck.

info@epecon.se Epecon AB Epecon AB
Www.epecon.se Helsingborg Stockholm
Tel: Florettgatan 22A, Hovslagarevagen 2

+46 42-25 01 40 254 67 Helsingborg 192 54 Sollentuna

6102 '01-6627-0U UBISEP-BLIN MMM
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